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your inner power

ilgili TSE standartlan ve / veya TSE Kriterleri :
TS 12533 Yetkili Servisler - Tarim alet ve Makinalari - Hasat ve Harman makinalar icin kurallar.

ITHALATCI:
Kemal Zirai Alet is Mak. San. i¢ ve Dig Tic. Ltd. Sti
Guiney San.Sit. Toybelen Mh. 1183 Sk. E1 Blok N:3/6 ilkadim/Samsun/TURKIYE
iMALATCI :
ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO. ,LTD
NO.110, SOUTH YUEGUI ROAD, XICHENG STREET, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA PRC
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AG-25Y ZINCIRLI TESTERE TEKNIK OZELLIKLERI

Kesme Uzunlugu
Kullanilabilen kesme uzunluklari, 356 cm

Zincir
® Maksimum zincir hizi 21 m/s
@® Belirlenen dis adimi, mm (in¢) 3-8
@ Belirlenen mastar (tahrik baglantilar kalinigi), mm (in¢) 0.050
@ Zincir ve zincir kilavuz tipi 91 Ayak 22 dis

Zincir Tahrik Dislisi
Belirlenen dis sayisi ve belirlenen dis adimi 7-0.3-8

Agirhik
Zincirsiz ve zincir kilavuzsuz bos depolu agirlik: 4.5 kg.

NOT: UZUN SURELI CALISMALARDA TITRESIMDEN DOLAYI BEYAZ PARMAK HASTALIGI RISKI VARDIR.

Motor

Motor silindir hacmi, 34 cm

En yUksek motor gict (ISO 7293E uygun olarak) 1.0 Kw
Motor rélanti devir araligi, min. 3600 rpm

Operatdr konumundaki esdeger A-agirlikli yayilan ses
basing seviyesi degerleri, ISO 22868’e uygun olarak
belirlenen, ifade edilen belirsizlik degerleri ile birlikte,

her ikisi de A-agirlikii; 103dB,

Esdeger titresim toplam degeri icin de@erler (hertutamak igin)
12,5m/s2, ISO 22867’ye uygun olarak

belirlenen, ifade edilen belirsizlik degerleri ile birlkte,

her ikisi de m/s2

Depo Hacimleri
Yakit deposu: 230 ml
Zincir yaglama yagi deposu: 160 ml




