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ICERIK
/N ONCE GUVENLIK

Bu el kitabindaki uyarilardaki talimatlarda, Ustteki isaret, viicut yaralanmalarini énlemek igin dikkat edilmesi
gereken kritik noktalari géstermektedir. Bu nedenle sizden bu talimatlari dikkatlice okumanizi ve
zarar gérmemeniz igin belirtilen talimatlara uymaniz istenmektedir.

EL KITABINDA BULUNAN UYARI TIPLERI HAKKINDAKI NOTLAR
/N WARNING UYARI

Bu isaret yaralanma veya 6lime neden olabilecek kazalarin dnlenmesi icin uyulmasi gerekli
talimatlari géstermektedir.

ONEMLI

Bu isaretin gosterdigi talimatlara uyulmadigi taktirde, mekanik arizalar, cihazin zarar gérmesi
veya hasar meydana gelmesine sebep olabilir.

NOT

Bu igaret cihazin kullaniminin daha faydali ve verimli olmasi i¢in ipucu sunmaktadir.

PARCALARIN YERLESIMi......c.coeveiiireiciiieicisieieciesan

MAKINE UZERINDEKi UYARI ETIKETLERI.........ccccooeuc...... 04
MAKINE UZERINDEKi SEMBOLLER........ccccoevveruerrunnee. 05
GUVENLIK UYARILARL......vuvcereeeeeceeeeeeeeeeeseeeeeenaeenns 06

KILAVUZ CUBUGUN VE ZINCIRLI TESTRERNIN KURULUMU......12
YAKIT VE ZINCIR YAGL....c.covvererererereens 14

TAHRIK MOTORU...
TESTRE ILE KESIM

S ©® N o ,rNA

0. ZINCIiR TESTERENIN VE KILAVUZ GUBUGU BAKIMI........ 26
1. TEKNIK OZELLIKLERI..........cooeeevene.

02

10.TESTERE ZINCIRININ VE KILAVUZ GUBUGUNUN BAKIMI

(4) Kesici Boyu (5) Egeleme Agisi

KILAVUZ GUBUK

Bélgesel asinmalari énlemek igin, gubugu zaman zaman geviriniz.

Cubuk rayl, daima kare olmalidir.

Gubuk rayinin asinmasi durumunu kontrol edin. Gubuk ile kesici disina bir master uygulayiniz. Eger,aralarinda
bir bosluk gbzlerseniz, ray normal demektir. Aksi durumda, cubuk ray1 asinmistir. Béyle bir cubuk, yeniden
konumlanmali ve ya degistirimelidir.

(6) Yan Plaka Agisi (7) Ust Plaka Kesme Acisi

(1) Mastar (2) Bosluk Mevcut (3) Bosluk Yok (4) Zincir Egrilir

Bu testere; Asagida belirtilen testere zinciri kombinasyonlari ile donatiimistir.

AGROMEC ZINCIRI

Chain leans

T
abp3 ubieng

Clearance No clearance

11TEKNIK OZELLIKLER

YD-KU04-45 (BC 450)
Max Cutting Diameter: 18” (455mm)

YD-KU03-38 (BC 380)
Max Cutting Diameter: 16”(405mm)

Displace ment: 45cc

Rared Output Power: 1.8kw

Ldling Speed: 2800r/min

Tqo - Cycle oil / Gasoling Mixing Ratio:1:25

YD-KU03-41(BC 410)

Max Cutting Diameter: 16”(406mm)
Displace ment: 40.1cc

Rated Output Power: 1.5kw

Ldling Speed: 2800r/min

Two-Cycle oil / Gasoling Mixing Ratio: 1:25

Displace ment: 37.2cc

Rated Output Power: 1.2kw

Ldling Speed: 2600r/min

Two-Cycle oil / Gasoling Mixing Ratio:1:25
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10.TESTERE ZINCIRININ VE KILAVUZ GUBUGUNUN BAKIMI

F 36

F 37

F 36

&
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£\ WARNING UYAR|

Duzgun ve glvenli bir ¢calisma yapmak icin, kesicilerin daima keskin durumda
olmalari gereklidir. Kesicilerinizin, asagidaki durumlarda bileylenmeleri
gereklidir.

Kesim talasi toz goriintistne dénlstiginde.
Kesim i¢in, fazladan gui¢ sarf etmeniz gerektiginde.
Kesim yolu diz gitmediginde.

Vibrasyon (sarsinti) arttiginda.

Yakit tiketimi arttiginda.

KESICi KURULUM (AYAR) STANDARTLARI

/N WARNING UYARI

is eldivenlerinizi giymeyi unutmayiniz. Bileme isleminden énce; Testere zincirinin
guvenli bir sekilde durdugundan, Motorun durdugundan emin olun Zinciriniz igin
uygun olan yuvarlak bir ege kullaniniz.

Zincir Tipi: 21BP072

Ege Boyutu: 3/16in (4.76mm)

Egenizi, kesiciye yerlestirin ve dosdogru éne dogru itin. Ege pozisyonunun,
(F36) da gosterildigi gibi olmasina dikkat edin.

Her kesici i¢in benzer islem yapildiktan sonra, dis derinligini kontrol edin ve
Gerekli ise, (F37) de gosterildigi gibi gerekli egeleme islemini yapin.

£\ WARNING UYAR|

Geri tepme veya baglanti bandinin kopma riskine karsi, 6n kenarin yuvarlatiimis
olmasina dikkat edin.

(1) Uygun derin de olcer.

(2) Sirti yuvarlaklastirin

(3) Dis derinligi standartti

Tim kesici dislerin, (F38) de gésterildigi gibi, ayni boy ve

kenar a¢isinda olmasina dikkat edin.
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1. PARCA KONUMLARI

(1) On Koruma

(2) Calistirma digmesi
(3) Hava temizleyici

(4) Kisma kulpu

(5) Kisma valfi kilitti

(6) Sag tutag

(7) Gaz verme kolu

(8) Gaz verme kilitteme digmesi
(9) Motor mars digmesi
(10) Yakit tanki

(11) Yag tanki

(12) Sol tutac

(13) Testere zinciri

(14) Kilavuz
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? MAKINE UZERINDEKI UYARI ETIKETLERI

(1) Bu makineyi calistirmadan énce, kullanici el kitabini okuyunuz.

a (2) Kafa, g6z ve kulak koruyucularinizi giyiniz.
\

(3) Zincirli testere ile is yaparken iki elinizi de kullaniniz.

(4) Uyari! Geri tepme tehlikesi var!

& (5) Uyari / Dikkat

AN ONEMLI

Eger uyar etiketleri herhangi bir sekilde zarar gérdi ve okunamaz oldu ise, makineyi satin aldiginiz firma
ile derhal temasa gegip, yeni etiketleri temin ediniz ve bunlari ilgili yerlere yapistiriniz.

/N WARNING UYAR

Uriintin orijinalligini bozmayiniz. Uriiniin orijinalligi bozulmus ise veya el kitabina yazilanlar disinda bir kullanim
s0z konusu olduysa, Urun garanti kapsami digindadir.
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9. BAKIM

F 34

4. BUJi (F34)

Elektrot uclarini tel firca ile temizleyiniz ve tirnak arasindaki Mesafenin 6,65 mm
olmasini saglayiniz.

5. ZINCIR DIiSLISi (F35)

Zincir hareketinden dolayi olusabilecek, ¢atlak ve agsinma agisindan ve asinma
agisindan kontrol edin. Eger asinma bariz olarak belli ise, yenisi ile degistirin.
Higbir zaman, asinmig bir zincir diglisine, yeni bir zincir monte etmeyin veya

asinmis bir zincir ile yeni bir zincir diglisini beraber kullanmayiniz.

(1) Zincir dislisi

(2) Mil (igne) yatagi

(3) Kavrama (kaplin) tamburu

(4) Bilezik

(5) Kavrama pabucu

(6) On ve arka tamponlari pabucu eder kauguk parcada, herhangi bir soyulma
veya catlak gozlenirse, yenisi ile degistiriniz.
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J. BAKIM

4. DIGERLERI

Ozellikle tutag baglantisi ve kilavuz gubuk bélimleri olmak lizere yakit sizintisi,
gevsek civatalar, hasarlanmig ana pargalar olup olmadigi agisindan kontrol edin.
Herhangi bir hasar g6zlendigi durumda, derhal tamir ediniz veya ettiriniz.

PERIYODIK SERVIS NOKTALARI

1. Silindir Kanatciklar

Silindir kanatgciklari arasinda biriken toz ve kalintilar, motorun asiri Isinmasina
neden olur. Periyodik olarak, hava temizleyici ve silindir kapagini ¢ikarttiktan
sonra silindir kapakgiklari kontrol edin ve temizleyin silindir kapagini monte
ederken, sivig tellerinin ve salmastralarin yerli yerlerinde oldugundan emin olun (F31)

NOT

Bu sirada, hava giris deliginin kapal oldugundan emin olun.

2. Yakit Filtresi
(a) Telden bir gengel ile, dolum adzindaki filtreyi ¢ikartin.(F32)
(b) Filtreyi demonte edin ve bir miktar benzin ile yikayin veya gerekli ise yenisi ile degistirin.

NOT

Filtreyi ¢ikarttikktan sonra, bir masa ile emme borusunun ucunu sikistiriniz. (tutunuz)
Filtreyi monte ederken, filtre liflerinin ve tozlarin emis borusunun igine girmemesine
dikkat ediniz.

3. Yag Tanki

Tel bir kanca ile dolum agzindaki filtreyi ¢ikartin ve benzin ile temizleyin. Filtreyi tekrar
tank icine yerlestirirken, 6n ag kdsesinin dogru yerde olmasina dikkat edin. Tank icindeki
pislikleri de temizleyin. (F33)
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3. MAKINE UZERINDEK| SEMBOLLER

Makinenin giivenli kullanimi ve bakiminin yapilabilmesi igin, semboller makine lzerine islenmistir. Bu
gosterimlere gor, bir hata yapmamak icin dikkat ediniz.

(a)

(b)

(c)

(a) Pozisyon Yakit Tanki Kapagi

(b) Zincir Yagr'nin konulmasi icin agiz.
Pozisyon: Yag kapagi

(c) Svi¢ Gostergesi
Motor sivigi O (DUR) konumuna getirildiginde motor durur.
Pozisyon: Makinenin arka - sol tarafi

(d) Bu isaret kisicilari gosterir.
Kisici kulpunu gektiginizde; kisici kapanir.
Pozisyon: Makinenin arka - sag tarafi

(e) Bu isaret, zinciri yagi ayar somundur.
‘MIN’ ybn - yag akis! artar.

‘MAX’ ybn - yag kigi artar.

Pozisyon: Kaplin tarafinin alti.

(e) H-ignesinin pozisyonu

L- ignesinin pozisyonu

Yavas (bos) ayar vidasinin konumu.
Pozisyon: Makinenin arka - sol tarafi.

05



A, GUVENLIK ONLEMLERI

® ®®

@

MAKINEYi KULLLANMADAN ONCE

a) Bu makinenin dlizglin sekilde calistiriimasinin yéntemini anlayabilmek igin,

bu el kitabini okuyunuz.
b) Alkollli iken, yorgun iken, uyku getirici herhangi bir ila¢ aldiginizda veya dogru
karar verme yeteneginiz gecici olarak yokken veya makineyi diizgtin ve guvenli

bir sekilde galistiracaginiza kanaat getiremediyseniz, makineyi kullanmayiniz.

c) Kapali mekanlarda makineyi kullanmaktan sakininiz. Egzozdan ¢ikan gaz

son derece zehirli olan karbondioksit gazidir.
d) Asagida belirtilen ortamlarda, bu Grini kullanmayiniz.

1. Yer kaygan ise veya govdenizde rahat hareket etmesine uygun bir durum

(calisma alani) yoksa.

2. Geceleri, yogun sisli havalarda veya gorus alaninizin sinirl oldugu zamanlarda ve

diizgiin bir gérus alaninizin olmadigr durumlarda.

3.Simsekli, yagmurlu havalarda veya ¢ok riizgarl havalarda veya urlnin kullanimi

glvensiz hale getirebilecek hava sartlarinda

e) Bu irun ile ik tanistiginizda, amaciniza yénelik olarak kullanmaya baslamadan

once, deneyimli bir kisiden Grtinin kullanimi ile ilgili egitim aliniz.
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F 30

/N WARNING UYAR|

Temizlemeden, kontrol etmeden veya tamir etmeden énce motorun durdurulmus
ve sogumus oldugundan emin olun. Buijiyi, kaza ile calismasini énlemek icin, ¢cikartin.

HER KULLANIM SONRASI YAPILAN BAKIM

1) Hava Filtresi

Temizleyici ylizeyindeki toz kalintilar temizleyicinin bir kdsesini sert bir maddeye
vurarak, silkme seklinde temizlenebilir. Elekler arasindaki kiri temizlemek igin,
temizleyiciyi ikiye ayirip, benzin icinde firga ile temizleyebilirsiniz. (F27)

Temizleyicinin bélimlerini birlestirmek icin cembere , klik sesini duyana kadar
basin.

NOT

Ana pargay! monte ederken, filtre Uzerinde oluklarin, silindir kapaginin hizalanmasi ile
uyumlu oldugundan emin olun.

2. Yaglama Agzi
Kilavuz gubugunu demonte edin ve yaglama agzini tikanip tikanmadigini kontrol edin. (F28)

3. Kilavuz Gubuk

Kilavuz gubuk demonte edildiginde, gubuk oluklarindaki ve yaglama agzindaki tozlari temizleyin.

(F29)
Ug zincir dislerini, cubuk ucundaki besleme agzindan gres ile yaglayiniz. (F30)

(1) Yaglama agzi

(2) Gres agzi
(3) Zincir dislisi
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8. BIGME

F23

F24

F 25

Yerde yatmakta olan bir kiitlk (F23) yariya kadar testere ile kesin daha sonra
yuvarlayin ve ters tarafindan tekrar kesin.

Bir kiitik yerde asili durumda (F24) A bdlgesinde, yukaridan asagi dogru 1/3
kadarini yaparak is bitirin. B bélgesinde, kadar mesafeyi yukaridan asagi dogru
kesin, daha sonra alttan yukari dogru kesim yaparak isi bitirin.

Devrilen agacin Dalinin kesilmesi (F25) énce, dalin ne tarafa dogru egildigini

kontrol edin. Ardindan, egilmis taraftan ilk kesimi yapin ve aksi yénden kesimi
yaparak isi bitirin.

/N WARNING UYARI

Kesilen dalin, geri yaylanma tehlikesine karsi uyanik olun. Agacin budanmasi
(F26) Ustten alta dogru kesin, yukaridan asagi dogru isi bitirin.

/N WARNING UYARI

Givensiz bir zeminde ve merdivende ¢alisma yapmayiniz. Ulasiimasi zor
yUkseklikte kesim yapmayiniz. Omuz hizasindan yuksekte kesim yapmayiniz.
Testere, daima iki elinizde tutarak kullaniniz.
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4. GUVENLIK UYARILARI

f) Uykusuzluk, yorgunluk veya fiziksel bir rahatsizlik dikkatin odaklanmasina sorunlar yaratarak, kazalara ve

yaralanmalara neden olur. Siirekli olarak galisacak galisma stresini 10 dakika dolaylarinda bir sire ile sinirlayin

ve her calisma seansindan sonra, 10 — 20 dakika kadar, kendinize dinlenme firsati ayarlayin. Gin iginde, toplam
calisma suresinin en fazla 2 saat olmasina dikket ediniz.

g) Herhangi bir ihtiyag oldugunda, ¢abuk ulasabilmeniz igin, bu el kitabini kolay ve ulasabileceginiz bir
yerde muhafaza ediniz.

h) Bu Urind sattiginiz veya 6dung verdiginizde veya devrettiginizde, el kitabini kullaniclya vermeyi unutmayiniz.

i) Cocuklarin veya, el kitabinda belirtilen talimatlar anlamayacak kisilerin, bu Grliini kullanmasina izin vermeyiniz.

|S ELBISELERI

a) Uriinii kullanirken uygun is elbisesileri ve asagida belirtilen koruyucu ekipmanlar kullaniimalidir.

(1) Baret

(2) Koruyucu gozlik ve yiz maskesi
(3) is eldivenleri

(4) Kaymaz tabanli is botlari

(5) Kulakliklar

b) Beraberinizde sunlari da bulundurmalisiniz:

1. Urlintin ekipmanlari.

2. Uygun sekilde korunan yakit ve zincir yagi

3. Calisma bdlgenizi belirten seyler (ip, uyari isaretleri)

4. Duduk (arkadaslarinizi haberdar etmek veya acil durum bildirmek igin)
5. Balta veya testere (engellerin ortadan kaldiriimasi igin)

c) Beli gevsek pantolon ile veya sandalet giydiginizde veya yalinayak iken, bu triini kesinlikle kullanmayiniz.
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4. GUVENLIK UYARILARI
YAKIT ILE UGRASIRKEN DIKKAT EDILMESI GEREKEN UYARILAR

a) Bu UrGniin motoru, ¢ok ¢cabuk alevlenebilen benzin igeren bir yakit karisimi ile calismaktadir. Yakit bidonlarini,
briilérlerin, isiticilarin, odun atesinin, elektrik kivilcimlarinin, kaynak kivilcimlarinin veya herhangi bir isi
kaynaginin bulundugu yerde yakiti kolayca alevlendirebilecegi icin muhafaza etmeyiniz veya doldurmayiniz.

b) Urtin calisirken veya yakit dolumu yaparken sigara icmek son derece tehlikelidir. Yanik sigaralari daima
urdnlerden uzak tutunuz.

c) Uriine yakit dolumuna baslamadan énce, daima motoru durdurunuz ve iriiniin etrafinda herhangi bir yakici
madde / ortam olmadigindan emin olunuz.

d) Dolum sirasinda, herhangi bir yakit sigramasi olursa, bunlari iyice temizlemeden motoru tekrar ¢alistirmayiniz.

e) Yakit dolum islemi bittikten sonra; yakit tankinin kapagini sikica kapatiniz ve Grinl yakit dolumu yaptiginiz
noktadan en az 3m uzaklastirdiktan sonra motoru tekrar galistiriniz.

NOT

Eger, yakit veya Urinin kendisi alev alirsa , séndirmek igin, kuru toz yangin séndurici kullaniniz.

MOTORU GALISTIRMADAN ONGE

Calisma yerini, kesilecek objeyi ve kesim yénuni kontrol ediniz. Herhangi bir yabanci madde varsa, bunu
temizleyiniz. Temiz bir calisma alani, saglam bir ¢alisma zemini ve agag diserken kendinizi glivene alabileceginiz
bir glizergah elde etmeden asla ¢alismaya baslamayiniz. Uyari levhalari kullaniniz ve ¢aplari kesilen objenin
2,5 katindan fazla ise hayvan ve insanlar bélgeden uzaklastiriniz. Makinede asinmis, gevsek veya arizali
pargalar olup olmadigini kontrol ediniz. Eger, makine hasarl, hatali ayarlanmis veya pargalari tam olarak
monte edilmemis ise, kesinlikle kullanmayiniz. Kontrol tetigni serbest biraktiginizda zincir testere stoplarinin
hareket ettiginden emin olun.
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8. KESIM

Guvenlik aparatlarinin ¢ikariimasi, yetersiz bakim veya gubugun veya zincirin her montaji, geri tepme yaratarak
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

BiR AGACI DEVIRME

1. Rlzgari, agacin yaslanma durumunu, agir dallarin yerlerini, devirdikten sonra agacin Gizerinde yapilacak
calismalarin kolaylik durumlarini ve diger faktorleri de hesaba katarak, agacin diisme yéniine karar veriniz.

2. Agag cevresinde temizlik yaparken, iyi bir ¢alisma zemini ve kagis yolu hazirlayiniz.

3. Agag Uzerinde, devirme yonU tarafinda, agacin 1/3 boyutunda bir ¢entik kesiniz yerden, devirme kesimini yapiniz.
4. Acilan centigin test tarafindan ve gentigin altindan biraz yliksek olan bir yerden, devirme kesimini yapiniz.

/N WARNING UYAR|

Bir agaci devirdiginizde, tiim calisma arkadaslarinizi uyardiginizdan emin olun.

(1) Centik kesimi
(2) Devirme kesimi
(3) Devirme yonii
(4) Bos kol

/N WARNING UYARI

Ayaginizin altindaki zemine daima dikkat ediniz. Hi¢ bir zaman kitik zerinde durmayiniz. Kesilen kitigin
yuvarlanma durumuna karsi daima tedbirli olunuz. Ozellikle egik yiizeylerde caligirken, yokusun Gst kisminda
bulunmaya dikkat ediniz. “Glvenli Galisma ” bdlimindeki talimatlari, testerenin geri tepme tehlikesine karsi
uygulayiniz. Calismaya baslamadan énce, kesilen kiitlik icindeki egilme kuvvetini hesaba katip daima kilavuz
cubugunun sikismasini énlemek icin, kesim islemini, egilme olan yénu aksi yéniinde bitirmeye 6zen gdsteriniz.
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8. TESTERE ILE KESIM
/N WARNING UYAR

Normal kesim isine baslamasan énce, “Giivenli Galisma igin” adli bélimi okuyunuz ,burada
daha basit kitiikler ile kesim pratigi yapmaniz tavsiye edilir. Glivenlik talimatlarini daima uygulayiniz.
Zincir testere, daima ahsap (odunsular) kesimin kullaniimalidir. Diger tiir malzemelerin kesimi
kesinlikle yasaktir. Bagska malzemelerde kargilanabilecek vibrasyon ve geri tepme miktari
degisiktir ki, gtivenlik talimatlari ise yaramayabilir. Zincir testereyi amaci disinda, baska cisimleri
kaldirma, hareket ettirme gibi amaglar icin kullanmayiniz. Bagka bir dayana baglantisini yapmayiniz.
Uretici tarafindan énerilmeyen yedek veya atagmani kullanmayiniz. Kesim sirasinda testereye
herhangi bir glic uygulamaya gerek yoktur. Sadece tam gaz ¢aligirken hafif bir miktar basing
uygulanmalidir. Kesim sirasinda, testere zinciri sikisirsa, glic harcayarak geri cekmeye
calisiimamali, bir keskin (balta ucu gibi)veya mansvela kullanilarak sikisiklik giderilmelidir.

GERIi TEPMEYE KARSI KORUMA ( F21)

Bu testere, eger diizglin calismakta ise, geri tepme sirasinda zinciri durdurarak zincir freni
ile donatilmigtir. Her kullanimdan énce, testere motoru 1-2 saniye tam gaz calistirilirken, 6n
el koruyucuya itilerek, frenin diizgln calisip calismadigi kontrol edilmelidir. Tam gaz calisirken
zincir derhal durmalidir, eger zincir, yavasladiktan sonra durmuyorsa, fren bandi ve kavram
(kaplin) tambur derhal degistiriimelidir. Her kullanimdan énce zincir freninin dlizgiin ¢aligip
calismadigir kontrol edilmeli ve bu testerenin geri tepme seviyesinin giivenli diizeyde
tutulabilmesi i¢in zincirler daima keskin olmalidir.

F21
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4. GUVENLIK UYARILARI
MOTORU GALISTIRDIGINIZDA

Normal kesim isine baslamasan énce, “Giivenli Calisma Igin” adli bélimii okuyunuz ,burada
daha basit kutikler ile kesim pratigi yapmaniz tavsiye edilir. Glvenlik talimatlarini daima uygulayiniz.
Zincir testere, daima ahsap (odunsular) kesimin kullaniimalidir. Diger tir malzemelerin kesimi
kesinlikle yasaktir. Bagska malzemelerde karsilanabilecek vibrasyon ve geri tepme miktari
degisiktir ki, glivenlik talimatlar ise yaramayabilir. Zincirli testereyi amaci disinda, baska cisimleri
kaldirma, hareket ettirme gibi amaglar icin kullanmayiniz. Bagka bir dayama baglantisini yapmayiniz.
Uretici tarafindan énerilmeyen yedek veya atagmani kullanmayiniz. Kesim sirasinda testereye
herhangi bir glic uygulamaya gerek yoktur. Sadece tam gaz calisirken hafif bir miktar basing
uygulanmalidir. Kesim sirasinda, testere zinciri sikigirsa, glic harcayarak geri gekmeye
caligsiimamali, bir keskin (balta ucu gibi) veya mansvela kullanilarak sikisiklik giderilmelidir.

CALISMA

Tutaglarin kuru, temiz, yag ve yakittan arindirilmis olduguna emin olun. Motor galisirken veya
motor durur durmaz , egzoz borusuna veya kapagina veya motorun diger metalik parcalarina
dokunmayiniz. Aksi durumda, ciddi yanmalar veya elektrik carpma durumlari olusabilir. Ufak
cali veya fidan keserken asir dikkat gdsteriniz, ¢linki kesilen dallar kesen kisiye carparak,
dengesini kaybetmesine neden olur.Ylkte, gergin durumdaki buy(k bir dal pargasini keserken
parganin geriye yaylanabilecegini hesaba katarak ¢ok dikkatli olunuz, aksi durumda gergin
durumdaki dal parcalarini size garparak yaralanmaniza neden olurlar. Devirme iglemi sirasinda,
disen agagclardaki 6lU (kuru) dallarin durumuna dikkat ediniz. Makineyi yere birakmadan
once, daima motoru durdurunuz.
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4, GUVENLIK UYARILARI

MOTORLU TESTERE KULLANICILARI iCiN GERi TEPME GUVENLIK UYARILARI

/N WARNING UYARI

Kilavuz gubugunun ucu, bir cisme carptiginda, kesim sirasinda zincir testereyi sikistirdiginda
geri tepme olusabilir. Bazi durumlarda, Ust tutma yeri , hizli geri tepki hareketi olusturarak,
kilavuz ¢cubugu yukari - geriye hareketlendirerek, operatére carpmasina neden olur. Kilavuz
cubugunun Ust kisminda olusacak bir sikisma durumunda, kilavuz gubugu hizla operatére
¢arpar. Bu gibi durumlar, kullanicinin kontrolli kaybetmesine yol acarak, ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Testerenizdeki kurulu guvenlik araclarina asir derecede gliven duymayiniz. Bir zincir testere
kullanicisi olarak, kazasiz bir is cikarmak icin, bir cok adimi yerine getirmeniz gerektigini
aklinizdan cikarmayiniz.

(1) Geri tepme konusunda, ana kural olarak, beklenmedik durumlarla kargilasmamak icin,
sebep olabilecek seyler azaltilabilir veya bertaraf edilebilir.

(2) Motor caligirken, her iki elinizle de iyi bir kavrayis saglayiniz ki sag elinizle arka tutaci, sol
elinizle de 6n tutaci tutunuz. Urtiiniin kolay hareket ettirilebilmesi i¢in, parmaklarinizla esnek
bir tutus saglayiniz. Esnek tutus ile, hem makinenin geri tepmesini azaltmis hem de testere
Uzerinde daha saglam bir kontrol saglamis olursunuz.

(3) Kesim yaptiginiz bélmenin her tirli engel, yabanci maddeden arindiriimis oldugundan
emin olunuz. Testere ile galisirken, kilavuz gubugunun ucunun herhangi bir kitlk, dal veya
yabanci maddeye carpmasina ézen gdsteriniz.

(4) Yuksek motor hizlarindan sakininiz.

(5) Omuz hizanizdan daha ylksek kesim yapmaktan sakiniz.

(6) Motorlu Testere icin, Ureticinin sagladigi bileme ve bakim talimatlarina uyunuz.

(7) Ureticinin tavsiye ettigi yedek cubuk ve zincirleri veya tavsiye edilen esdegerlerini kullaniniz.
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/. MOTOR GALISTIRILMASI

ZINCIR FRENI

Bu makinede, kesim sirasinda , herhangi bir nedenle geri tepme oldugu taktirde testere
zincirini otomatik olarak frenleyecek mekanizma ile donatiimigtir. Fren én koruyucunun icine
sabitlemis bir agirlik tarafindan uygulanan i¢sel kuvvet ile otomatik olarak calisir. Bu fren,
ayrica manuel olarak calistirilabilir. Bunun icin koruyucuyu 6én tutaca dogru klik sesi duyulana
kadar ¢ekin.

/N WARNING UYAR|

Gunluk kontrollerinizde, frenin ¢alismasini daima denetleyiniz.
Nasil Denetlenecek?
(1) Motoru kapatin

(2) Testereyi, yere paralel durumda tutun, 6n tutaci tutmay! birakin, koruma gubugunun
ucunu, bir kutlige veya bir parcaya hafifce vurun ve bdylece, freni denetlemis olursunuz.
Calisma seviyesi, cubuk boyutuna bagl olarak degismektedir. Fren islevini yerine getirmez
ise, UrinU servisine tamir ettiriniz. Motor, fren islevsizlesmesine ragmen, yiksek hizda
dénmeye devam ederse, kaplin isinir ve ariza meydana gelir. Galisma sirasinda, fren devreye
sokulursa, gaz verme kolundan elinizi derhal ¢ekiniz ve motorun rélantide (bosta) ¢alismasini
saglayiniz.

MOTORUN DURDURULMASI

Gaz kolunu birakarak, motorun birka¢ dakika bosta ¢alismasini saglayiniz.
Svici “0” (DUR) konumuna getiriniz.
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4, GUVENLIK UYARILARI

(5) Antifriz modu
(6) Izgara

/N WARNING UYAR|

Hava sicakligi ylkselse bile, Grini antifriz modunda calistirmaya devam edin, eger normal
moda ddénerseniz, motorun ¢alismasi dizensizlesebilir; bu nedenle, herhangi bir buzlanma
tehlikesi olmadigi durumda, normal modu seciniz. Antifriz modunda ¢alisirken, 1zgarayi sik sik
kontrol ederek, kesim sirasinda ¢ikan tozlarin kirletmesini énleyiniz.

NOT

Karli havalarda, komatsu Zenoah tavsiyesi, hava filtresinin buzlanmasini énlemek icin kar
koruyucunun kullaniimasidir. (e.g. ayrica satilan Z2881-98610 kar koruyucusu.)
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4, GUVENLIK UYARILARI

BAKIM

Uriintin, diizglin caligmasinin siirekliligini saglamak igin, diizenli araliklarla el kitabinda belirtildigi
sekilde kontrol ve bakimlarini yapiniz. Her tirli kontrol ve bakim isleminden énce daima
motoru kapatiniz.

/N WARNING UYARI

Motor kapanir kapanmaz, metalik parcalarin sicakligi yukselir. El kitabindaki listede belirtilenler
disindaki parcalarin bakimi, yetkili servisce yapiimalidir.

TASIMA

Motor kapali, kilavuz gubuk koruyucusu ile arkaya dogru kapatiimis ve egzoz borusu gévden-
izden uzak iken tagima iglemini yapiniz.

MUHAFAZE ETME

Bir aracla tagsimadan veya herhangi bir yerde muhafazaya alinmadan 6nce motorun kapali ve
riiniin soguk olmasini saglayiniz. Uriinii ve yakiti, yakit buhari ile herhangi bir kivilcim
kaynagindan , agik alevden, elektrik motorlari veya sviglerden ,firinlardan uzakta depolayiniz.
Keskin pargalarin, kaza sonucu herhangi bir kisiye zarar vermemesi igin, uygun sekilde
yerlestiriniz. Uriinii, cocuklarin uzanamayacag yerlerde saklayiniz. Uriinii depolamadan énce
temizleyiniz. Hava giris boélgesine ¢zellikle dikkat ediniz ki, bu bdélgeler her tarlii kirden
arindirnlmis olmalidir. Plastik ylzeyleri yumusak bir deterjan ve suinger ile temizleyiniz.

NOT

Depolama sirasinda , karbulratdr, yakit fitresi, yakit hortumu veya yakit tanki gibi, yakit
sisteminde olusabilecek birikinti, tortu, zamk gibi yapiskan maddelerin olusumu engellenmelidir.
Alkol karistiriimis yakitla ( gazonal de denir veya etanol veya methanol), havadan nem kaparak
yakit karisiminin ayrismasina neden olarak, depolama sirasinda asit olusumuna neden olur.

wllgle,
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5. KILAVUZ GUBUGUNUN VE ZINCIRLI TESTERENIN KURULUMU

Standart bir testere Urlin paketinde asagida belirtilen
parcalar bulunur.

(1) Gug Unitesi

(2) Cubuk koruyucu

(3) Kilavuz cubuk

(4) Testere zinciri

(5) Buji anahtar

(6) Karburatdr ayari igin tornavida
(7) Enser (8 buyuk pim) vidalari

Kutuyu acin ve kilavuz cubuk ile testere zincirini, gli¢ Unitesini, asagida belirtildigi gibi monte
ediniz.

/N WARNING UYAR|

Testere zinciri son derece keskin kenarlara sahiptir. Kalin koruyucu eldivenler kullaniniz.
Zinciri freninin kapall konumda oldugundan emin olmak igin, koruyucuyu 6n tutaca dogru ¢ekiniz.

1) Somunlar gevsetin ve zincirin kapagini ¢ikartin.

2) {listirilmis olan enseri gii¢ Ginitesine monte edin.

3) Zinciri, zincir dislisine gegcirin, testere zincirini, kilavuz gubugdu etrafinda sabitlerken, kilavuz
cubugu, glg Unitesine monte edin. Zincir kapag tizerindeki zincir gerilim somununun konumunu,
kilavuz gubuktaki alt deligi ayarlayin.

(8) Delik

(9) Gerilim somunu

(10) Zincir kapagi

12

/. GALISTIRMA MOTORU

4) Zincir testerenin dénme hareketleri durana kadar rolanti ayar vidasini (T), saat yonu aksine geviriniz.
5) Bir deneme kesimi yaptiniz ve en iyi kesim glci bulana kadar, H ignesini (milini) ayarlayiniz.
Bu yliksek hiz olmamalidir.

(1) L ignesi

(2) H ignesi

(3) Rolanti Ayar Vidasi

KARBURATOR ANTIFRiZ MEKANIZMASI

0-5 arasindaki hava sicakliginda havada nem bulunursa, karbiratérde buhar olusumu meydana
gelir, bu motor glicinin dismesine veya motorun diizensiz ¢alismasina neden olur. Bu Urin,
motora ilik hava saglayarak, buzlanmayi engellemesi igin, hava temizleme kapaginin arkasinda
bulunan bir havalandirma bélmesi ile tasarlanmistir. Normal sartlarda, motor normal calisma
modunda c¢alismalidir; yani, satin alindigi durumda, hangi ayarda ise. Fakat, herhangi bir nedenle,
buzlanma olasiligi bulunuyorsa, nite kullanimdan énce antifriz moduna getirilmelidir.

CALISMA SEKILLERi ARASINDA NASIL GECiS SAGLANIR
1) Motoru kapatiniz.

2).Silindir kapagindan hava temizleme kapagini ¢ikartiniz.
3) Bir vidayi gevsetin ve hava temizleme kapagdinin arasindaki i1zgaray! ¢ikartin.

4) Buz- d6nleme plakasi, sagda olmasi icin izgaranin sagi, solda olacak sekilde tekrar ilistirin.
Kapagi, tekrar monte edin.

(1) Hava temizleyici kapagi
(2) Buz — énleme plakasi
(3) Vida

(4) Normal calisma modu
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7. MOTORU GALISTIRMA

YAG iKMALININ KONTROLU

Motoru calistirdiktan sonra, zincirin orta hizda dénmesini saglayarak gosterdigi gibi,
sigrama yapip yapmadigini kontrol edin.

(1) Zincir Yagi
Yag akis miktari, kavrama tarafinda bulunan delige bir tornavida ile miidahale ederek ayarlanabilir.

(1) Ayarlayici

NOT

Yakit bittiginde, yag tankinin hemen bosalmis olmasi gereklidir. Uniteye, yakit dolumu yaptiginiz
her seferde, yag tankini da doldurmay! unutmayiniz.

KARABURATOR AYARI

Elinizdeki tnitenin karbulratéru, fabrika tarafindan ayarlamis sekildedir, fakat degisen calisma
sartlarina bagh olarak, ince ayar yapilmasi gerekebilir. Karbiratéri ayarlamadan énce, hava ve
yakit filtresinin temiz ve yeni, yakit karisiminin diizgiin oldugundan emin olunuz. Ayar sirasinda,
asagida belirtilen adimlari uygulayiniz.

NOT

Cubuk zinciri iligtirilmis iken, karburatér ayarini yaptiginizdan emin olunuz.

1. Motoru durdurunuz ve hem H hem de L ignesini durana kadar vidalarini zorlamayiniz. Asagida
gosterildigi gibi, ilk basta ka¢ cevirme hareketi yaptiysaniz ayni sayida dondirme hareketi
yaparak, ilk konumlarina getiriniz.

H ignesi: 1 3/8 L ignesi: 11/4

2. Motoru caligtiriniz ve yarim gli¢ vererek i1sinmasini saglayiniz.

3.Rdlanti hizinin en yliksek oldugu noktayi bulana kadar, L ignesini saat yoniinde geviriniz ve
ardindan Y4 kadar, saat yonu tersine déndurerek sabitleyiniz.
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0. KILAVUZ GUBUGU VE TESTERE ZINCIRININ KURULUMU
NOT

Testere zincirinin dogru yénde olmasina 6zellikleri dikkat edin.
HAREKET YONU
5. Gu¢ Unitesi Gzerine zincir kapagini sabitleyin ve somunu elinizle sikin.

6. Cubugun ucunu yukari kaldirrken baglama kusaklari, cubuk rayinin altina deginceye kadar,
germe vidasini déndurerek, zincir gerilimini ayarlayiniz.

7.Somunlari, uygun uglu alet ile sikistiriniz. (12-15N.m) Ardindan, elinizle hareket vererek,
zincirini dizgun bir dénme hareketi yapip yapamadigini kontrol ediniz. Eger gerekli ise; zincir
kapagini gevseterek tekrar ayarlama yapiniz.

8. Gerilim vidasini sikilastirin:

(2) Gevset

(3) Sikistir

(4) Gerilim vidasi

NOT

Yeni bir zincir, ilk kullanim sirasinda, bir miktar genlesir. Bu nedenle, sik sik gerilimi kontrol
edin ve ayarini yenileyin ki, gevsek zincir, rayindan kolayca ¢ikar veya hem kendisinin, hem de
kilavuz gubugunun cabuk aginmasina neden olur.
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AG-45Y ZINCIRLI TESTERE TEKNIK OZELLIKLERI

Kesme Uzunlugu
Kullanilabilen kesme uzunluklar, 40-45 cm

Zincir

® Maksimum zincir hizi 21 m/s

® Belirlenen dis admi, mm (ing) 3-25

® Belirlenen mastar (tahrik baglantilar kalinidi), mm (ing) 0.050
@ Zincir ve zincir kilavuz tipi 3-25 33 dig

Zincir Tahrik Dislisi
Belirlenen dis sayisi ve belirlenen dis adimi 7-0.3-25

Agirhik
Zincirsiz ve zincir kilavuzsuz bog depolu agirik 4.8 kg.

NOT: UZUN SURELI GALISMALARDA TITRESIMDEN DOLAYI BEYAZ PARMAK HASTALIGI RISKI VARDIR.

Motor

® Motor silindir hacmi, 40.2 cc

® En ylksek motor gucl (ISO 7293E uygun olarak) 1.7 kw/229 HP
® Motor rélanti devir aralidi, min. 2800 - 3200 rpm

® Operatdr konumundaki esdeger A-agirlikl yayilan ses
basing seviyesi degerleri, ISO 22868’e uygun olarak
belirlenen, ifade edilen belirsizlik degerleri ile birlikte,

her ikisi de A-agirlikli; 103dB,

@ Esdeger titresim toplam degeri icin degerler (her
tutamak igin) 12,5m/s2, ISO 22867’ye uygun olarak
belirlenen, ifade edilen belirsizlik degerleri ile birlkte,

her ikisi de m/s2

Depo Hacimleri
Yakit deposu: 430 ml.
Zincir yaglama yagi deposu: 280 ml.




