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ICERIK

Motorlardan ¢ikan egzoz gazi kansere, dogum ve treme kusurlarina neden olan
kimyasal icermektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanligrnca Tespit Edilen Kullanim Siresi 10 Yildir.

TS12533 Nisan 2000 “YETKILI SERVISLER — TARIM ALET VE MAKINALAR — HASAT VE HARMAN
MAKINALARI ICIN KURALLAR” STANDARTINA UYGUN.

Bu Tirpan Motoru; otlak kesimi, ¢imli olan diizenlemesi , yol kenari ¢imlerinin kesimleri havaalanlari ve
yamag ¢imlerinin diizenlenmesinde kullanilabilir.
Bu kitapgik detaylariyla motorun nasil kullanilacagini agiklamaktadir. Makineyi kullanmadan énce kilavuzu

dikkatlice okuyun ve kullanis metotlarini anlayin ve daha dogru ve givenli olarak ¢alisabilmeniz i¢in bakim ve
onarim metotlarina hakim olun!

BASLANGIG

Bu Tirpan Motoru karakterine uygun alanlarda , zarif dis géruinlsti , daha rahat kullanim, distk titresim ,
ylksek gli¢, yuksek randiman 6zelliklerine sahiptir. Popllaritesini otlak kesimi ¢im diizenleme ve yol,
havaalani ve tepelerdeki ¢cim kesim islemlerinden almaktadir.

Bu kilavuz tirpan motorunun en dogru sekilde nasil kullanacaginizi agiklamaktadir. Kullanima baslamadan
once , kilavuzu dikkatlice okuyunuz ve kullanim metotlarini inceleyiniz. Dogru kullanim ve giivenli sonuglar
elde edebilmek icin bakim ve onarim faaliyetlerine hakim olunuz.

Kaliteyi korumak amaciyla , verilmemis olmayan bazi parcalarin degismesi hakkinda bilgi verilmeyecektir.
Anlayis gosteriniz.
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11. BIGAK AYARI

iki veya Ug dis bigaklarda ayar yapmaya gerek yoktur. Eger 8-80 dis bicak kullaniyorsaniz, yandaki sekle gére
yapiniz. Dénen parcalar sekilde, alt taraftadir.

R1-15mm
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19-22mm
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R2-3mm
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12. SAKLAMA KOSULLAR

1. Depodaki benzini tamamen bosaltin.

Hava filtrelerini temizleyin ve yerine yerlestirin.

Bujiyi takin ve ya ma odasinin icine birka¢ damla yag damlatin, starteri ¢ekip pistonun uygun
noktaya gelmesini saglayin.

Bigagi sokiin ve az miktarda gres yagini iki tarafina da dokun.

Butlin pargalar sékin ve bltin metal parcalari yaglayin.

Btlin pargalari kontrol ediniz, hasarli olanlari degistiriniz.

Tirpan motorunuzu temiz ve havalandirmasi uygun olan bir yerde saklayiniz.

SN
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NOT: Uzun Sireli Galismalarda titresimden dolay1, beyaz parmak hastaligi riski vardir.

l I *Koruyucu kulaklik kullanilmasi tavsiye edilir.
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9. MOTOR AYARLARI

1. Buji Temizleme

Motorlar bir sirre ¢alistiktan sonra kutuplar arasindaki aralik blylyecektir. Bu yuizden araligi 0.6- 0.7 mm
seklinde ayarlanmalidir. Baslik ve izolatér arasinda ¢ok fazla karbon biriktiginde buji atesleme yapamaz,
buradaki karbonu ara sira temizleyin.

2. Karbiiratér Ayari

Genellikle karbiratér herhangi bir ayar istemeyecektir. Clnku Uretim asamasinda en uygun kosullar ve
kalitede ayarlanmaktadir.

Eger gercekten bir diizeltme ya da ayar gerekiyorsa, kendiniz miidahale etmeyiniz. En yakin uzman
personele veya servise basvurunuz. Konuya hakim olmayan kisilerin motora miidahalesi kesinlikle 6nerilmez.

10. TIRPAN MOTORU BAKIMI

1. Motor Bakimi

A. Gunluk Bakim

Makinenin dis ylizeyini temizleyin.

Hava filtresini temizleyin. Temiz hava, kompresér kullanin.

Herhangi bir hava ya da yag kagagi olup olmadigini, tedbir icin tim baglanti noktalarini kontrol ediniz.
Motor kapaginin vidalarinda herhangi bir gevseme olup olmadigini kontrol edin. Gevseme var
ise vidalari sikin ya da degistirin.

Eal ol

B. 50 Saat Sonra Bakimi

Glinluk bakim uygulamasini unutmayiniz.

Benzin deposunu temizleyiniz.

Bujideki karbonu temizleyin ve atesleme araligini 0.6 - 0.7 mm'ye ayarlayin.
Egzozda olusan karbonu temizleyin.

AL~

C. 100 Saat Sonra Bakimi
50 Saat bakimini tamamlayin.
Silindiri ve piston bilyasini sékiin, silindir kapagini piston bélgesini ve bujilerdeki karbonu temizleyin.
Blok icini temizlerken kranki sirekli hareket ettirin.
Atesleme sistemini kontrol edin.
a) Manyeto araligi 0.3 — 0.4mm
b) Buiji ateslemesi normal.
5. Silindir basincini kontrol edin.

Ao~

D. 500 Saat Sonra Bakimi
1. Tum pargalan sokiin(6zellikle kranki) temizleyip kontrol edin. Eger bir hasar var ise onarin ya da parcay!
degistirin.
2. Grup dislisinin ve i¢ yuizeyine gres yagi surin.
3. Bigakta bir kérelme veya hasar var ise onarimi miimkiinse onarin ya da yenisiyle degistirin.
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GUVENLIK ONLEMLERI

Bu tirpan yuiksek hizli, hizl kesim yapan gticli bir alet olmasindan dolay kisisel kaza ve yaralanma riskini en aza
indirmek icin 6zel giivenlik dnlemleri mutlaka izlenmelidir.

Kilavuzda DIKKAT ve TEHLIKE anlamindaki bu isaretin bulundugu
yerler de 6nlem alinmadig taktirde ciddi yaralanmalar
olusabilecegi anlamina gelir.

@ Bu kilavuzdaki gtivenlik 6nlem ve uyarilarini iyi okuyup anlamaniz

son derece 6nemlidir. Dikkatsiz veya uygunsuz cihaz kullanimi
ciddi veya hayati yaralanmalara sebep olabilir.

Her zaman, cihaz kullanirken g6z, kafa ve kulak koruyucu
kullaniniz.

Cihazi kullanirken eldiven ve bot giyiniz.

Sert agac, kaya ve demirden uzak tutunuz.

Diger kisilerin alisma alanindan 15 m giivenli mesafede
kalmalarina dikkat ediniz.
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1. TEKNIK OZELLIKLER 6. CALISTIRMA

= . 2. SOGUK MOTORU CALISTIRMA
MODELI AG-BG520S AG-CG520Y AG-CG520D GALIS
TiPl Tek silindirli H::"S'Z@ utmall 2 zamanli Benzinli a) Karbiratér memesine plastik borudan daha kolay benzin ge¢mesi icin birkag kez yavasca basin.
Motor ' 9 b) Jikleyi agin ve starteri uygun hizla ¢ekin
Silindir Hacmi 52 cc 52 cc ¢) Motoru calistirdiktan sonra, jikyeyi tamamen kapatin.(itin)
Giici 1 44kwi6500 144 Iow /6500 d) Motoru calistirdiktan sonra motorun isinmasi icin 5dk rélantide calistirin.
tcii . rpm | 1.44 kw rpm
Karburator Diyafram Tip Bicagin, tum hizli aletlerin ve titresimi olup olmadigini gérmek igin kontrol edin ve hicbir eksiklik yok ise kullanim
& |Ategleme Sekli CDI (Elektronik Bobin ) baslayin.
=
g Caligtirma-Durdurma
_ _ . - _ 3. SICAK MOTORU CALISTIRMA
Benzin-Yag Karisim | 90*Benzin ve iki Zamanli yag 25:1 karigimi
Orani o
Oigiiler 590.280.279mm | 680.190.270mm a) Jileyi tamamen kapal birakin.
— — S . b) Eger motor ¢cok benzin emmis ise, farkli bir seklide baslatin.
lg Bigak Donig Yoni Saat Yonu Tersine ) Bu uygulama kapali ya da diizgiin havalandirma sistemi
8 olmayan alanlarda egzoz gazi yiiziinden saghginiz icin iyi
| olmayabilir.
© Agirhik 10kg 10kg Y
Bu kilavuz pek cok modeli icerir, bu sebepten resimlerle cihaziniz arasinda bazi farkliliklar olabilir. Cihazi kullanmak 1. Bicagin doniis y6ni saat yniiniin tersindir. Bu ylizden T T RIS TRl
L sagdan sola dogru kesim yapmak daha randimanlidir. P ] AN &)
icin talimatlari okuyunuz. = b= .

Ancak soldan saga dogru kesim yapilirsa tamamen

1. Yakit Deposu Tk yok edilebilir. Kesim randimanini ytikseltmek icin her iki yone
5 Aliimi B Disli Gurub dogru kesebilirsiniz.
' uminyum Boru Digl Gurubu 2. Diger Kisi ve Hayvanlari ¢alisim alaninizdan enaz 15 m
3. Saft Borusu uzaginizda tutunuz.
4. Misina Kafa 3. Bicagi tas, odun , demir veya plastik vs. Gibi malzemelere
5. Ust Kaporta temas etmesini kesinlikle engelleyin!
4. Bigak, catlak veya fazla yipranmis kullanmayiniz.
6. Pilot Kol
7. Kabze
8. Sirt Minderi 8 DURDURMA
9. Motor 2 -
10. Bigak Koruyucu . 1. Gazi motorun dustik ayarda galismasi icin en az 30 sn. kesin.
98 ’ 3 2. Motor durana kadar stop digmesine basin.

3. Motor durduktan sonra anahtari kapatin.

4e—y

— 10
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4 GUVENLIK ONLEMLERI

2. Kullanicinin giivenligi icin 6neriler

Kullanici mutlaka koruyucu giysiler giymelidir.

a) Is elbisesi giyiniz. calismanizi engelleyecek
giysiler giymeyiniz .Etek, palto ,esarp giymeyin,
mucevher takmayin.

c) Koruyucu baslik ( kask) kullanin.

d) Bugulanmaz goézIlk takin.

e) Kulaklik takin.

5. BIGAK SECIMI

0,095” 197" 4T 9" 4T 10" T o
2.4mm 5000mm 230 mm 255 mm
230mm

6. CALISTIRMA

1.Calismadan Once

a) Tirpan motorunuzu galistirmadan énce , bicak somununun yeterince
sikildigini kontrol ediniz.

b) Makinenizi benzin istasyonu/bidonundan en az 3 m uzakta tutun.

c) Diger kisiler ve hayvanlari ¢galisma alaninin ézellikle bicagin yakininda
bulunmamalarina dikkat edin.

d) Stop anahtarini start konumuna getirin

8T 107
255mm
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3. KURULUM

1.Dis Safti Grup Dislisine Baglama

ilk olarak dig saftin kare olan ucunu grup dislisindeki hazneye gegirin ve grup dislisindeki M6 vidanin
haznesiyle aliiminyum borudaki yuvayla ayni yere gelmesini saglayin ve vidasini sikin daha sonra
diger vidayi sikin.

2.Esnek Saftin Dis Safta Baglanmasi

Esnek saftin kare ucunu adaptérdeki kare yuvaya gegirin.
Mafsal tizerindeki vida deliliginin, esnek saft Gzerindeki
oyulmus kanalla ayni yere gelmesine dikkat edin ve vidasini
sikin.
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4 KURULUM

3. Esnek Saftin Kampanaya Baglanmasi

Esnek saftin kare ucunu, kampananin kare yuvasina gegirin ve spiral kilitteme pimini, esnek safttaki
uygun delige gegmesini saglayin ve pimi gegirin.

4. Bicagin Baglanmasi

ilk olarak ile grup diglisini birlestirin. Alyen anahtarini takin. Bigak,bigak tasi ve pulu ekledikten sonra
somunu sikin. Pimi iki tarafa gelecek sekilde ayarlayin.

NOT:

a) Bicaktaki gébegi, bigak tasina tam olarak oturmasi gerekmektedir. Aksi taktirde cok buylk
titresime neden olacaktir.
b) Somunlar agiimayacak sekilde sikilmalidir.
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o KURULUM

6.0tomatik Baslik Montaji

Bicak tasini grup diglisi ile birlestirin. Alyen anahtariyla takin. Otomatik bashgi sola dogru kuvvetlice
sikin.

7. Koruyucu Kapak Montaiji

Koruma kapagini monta etmek i¢in tedarik edilmis 2 adet
kelepceyi kullanin ve dis safta monte edin.(Resim 8)

6. KULLANICI IGIN ONERILER

2.Kullanici Saghgi icin Oneriler

Kullanici uygun ve saglikli olmalidir. Asagida belirtilen durumdaki kisiler makineyi kullanmamalidir.

a. Yorgun, bitkin kisi
b. Sarhos kisi
¢. Hamile bayanlar ¢ocuklar ve ¢ok yash kigiler

SAGLIK PROBLEMLERINIZ VARSA MAKINEYi YALNIZ BASINIZA KULLANMAYINIZ.
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AG-BG520S MOTORLU TIRPAN TEKNiIK OZELLIKLERI

MODELI AG-BG520S
AG-BG520S Tirpan Motoru;

Findik agaci alti temizliginde, Ot kesimi, ¢imli alan

1E44FA

TiPI Tek silindirli, hava sogutmali 2 zamanl Benzinli Motor

duzenlemesi, yol kenari ¢imlerinin kesimleri SILINDIR HACMI 52 cc.
havaalanlar ve yamag ¢imlerinin dizenlenmesinde % GUcU 1.44KW / 6500 rpm
kullanilabilir. é KARBURATOR Diyafram Tip
ATESLEME SEKLI GDI ( Elektronik Bobin)
Tirpan Motoru karakterine uygun alanlarda, zarif dis GALISTIRMA - DURDURMA SEKLI Standart Caligtirma - Yakili kisarak kapanma
ilgili TSE standartlari ve / veya TSE Kriterleri : goriiniisti, daha rahat kullanim, diistik titresim, BENZIN - YAG KARISIM ORANI 90# Benzin ve iki zamanl yag, 251 Karigimi
TS 12533 Yetkili Servisler - Tarim alet ve Makinalari - Hasat ve Harman makinalari icin kurallar. yiksek giic, yiiksek randiman ézelliklerine sahiptir. GLGULER 590 x 280 X 279 mm
Popdilaritesini otlak kesimi ¢cim diizenleme ve yol ug: BIGAK DONUS YONU Saat yonii tersine
ITHALATCI: havaalani ve tepelerdeki gim kesim islerinden ’8 DEPO KAPASITESI 121
Kemal Zirai Alet Is Mak. San. I¢ ve Dis Tic. Ltd. Sti almaktadrr, AGIRLIK 10kg

Fatih Mahallesi Gebi Caddesi No:78 / A ilkadim / Samsun / Ttrkiye
iIMALATCI :

ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO. ,LTD
NO.110, SOUTH YUEGUI ROAD, XICHENG STREET, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA PRC

NOT: UZUN SURELI GALISMALARDA TITRESIMDEN DOLAYI BEYAZ PARMAK HASTALIGI RISKI VARDIR.



