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10.PERIYODİK BAKIM

Güvenlik Önlemleri
*Tamir veya bakıma başlamadan önce motorun kapalı olmasını sağlayın. Bu aşağıdaki 
potansiyel riskleri ortadan kaldıracaktır.
-Egzozdan karbon monoksit zehirlenmesi
-Motoru nerede çalıştırırsanız yeterli havalandırma olduğundan emin olun.
-Sıcak parçalardaki yanma. Dokunmadan önce motor ve egzoz sisteminin serinlemesini 
bekleyin. Oynaya kısımlardan yaralanma. Talimatta belirtmediği sürece motoru çalıştırmayın.
*Başlamadan önce talimatları okuyun.
*Yanma veya patlama olasılığını azaltmak için benzin etrafında çalışırken dikkatli olun Sadece 
yanmaz çözelti benzin olmayan temizleyiciler kullanın. Sigara, kıvılcım alevleri yakıtla 
bağlantılı parçalardan uzak tutun.

 

BAKIM TABLOSU

Uygun bakım talimatlarına ve önlemlere uymamam yaralanmanıza veya ölmenize neden olabilir. Dama kullanım kılavuzundaki 
önlemleri ve prosedürleri takip edin. 
Güvenlik Önlemleri 
*Tamir veya bakıma başlamadan önce motorun kapalı olmasını sağlayın. Bu aşağıdaki potansiyel riskleri ortadan kaldıracaktır. 
-Egzozdan karbon monoksit zehirlenmesi 
Motoru nerede çalıştırırsanız yeterli havalandırma olduğundan emin olun. 
-Sıcak parçalardaki yanma. Dokunmadan önce motor ve egzoz sisteminin serinlemesini bekleyin -Oynaya kısımlardan 
yaralanma. Talimatta belirtmediği sürece motoru çalıştırmayın. 
*Başlamadan önce talimatları okuyun ve gerekli alet ve yeteneğin sizde olduğundan emin olun. 
*Yanma veya patlama olasılığını azaltmak için benzin etrafında çalışırken dikkatli olun Sadece yanmaz çözelti benzin olmayan 
temizleyiciler kullanın. Sigara, kıvılcım alevleri yakıtla bağlantılı parçalardan uzak tutun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.PERİYODİK BAKIM 
BAKIM TABLOSU 
 

                    Düzenli Servis Dönemi (3) 
Madde 
Her ay veya çalışma  
saati arası 
Hangisi önce gelirse  
Belirtilen ayda yapın 

 
Her  
kullanım 

 
İlk ay veya 
20 saat 

 
Her 3 ay 
Veya 50 
saat 

 
Her ay 6 ay veya 
100 saat 

 
Her yıl veya 300 
saat 

 
    * 

Motor yağı Kontrol 
seviyesi 

    *     

Değiştir.      *      *  

    * Hava Filtresi Kontrol 
et 

     *     

Temizle             *(1)   

    * Kıvılcım 
kablosu 

Kontrol et 
ayarla 

       *   

yenile            * 
    * Kıvılcım önleyici 

(İsteğe bağlı 
parça) 

temiz         *    

    * Yakıt tankı ve 
filtresi 

temiz         *  (2)  

    * İdle hız Kontrol-ayar          *  (2) 
    * Valf 

temizleme 
Kontrol-ayar          *  (2) 

    * Yanma odası temiz Her 500(2) saatten sonra 
    * Yakıt Tüpü kontrol Her iki yılda bir(gerekli ise değiştir)(2) 

 Pervane kontrol          *  (2) 

 Pervane 
temizleme 

kontrol          *  (2) 

 Pompa giriş 
valfı 

kontrol          *  (2) 

 
 
 
 
*Emisyon bağlantılı kalemler 

(1) Tozlu alanlarda kullanıldığında daha sık servis yaptırın. 

(2) Uygun alet veya mekanik olarak yetkili olmadığınız durumlarda bu kalemler servis bayiniz tarafından servis edilmelidir. Servis 
prosedürleri için kullanım kılavuzuna baş vurun. 

(3) Ticari kullanım için uygun saatler ve çalıştırmaya uygun servis fasılasına karar vermek içindir. 

7-1 HAVA FİL TRE TEMİZLEME 

Kirli bir hava filtresi hava akımının karbüratöre akımını engeller ve motor performansını azaltır. Pompayı çok tozlu bölgede 
çalıştırırsanız hava filtreselini BAKIM TABLOSU'n da gösterilenden daha fazla sıklıkla temizleyin. 

1. Hava filtreselini ılık sabunlu su ile yıkayıp durulayın ve iyice  kurulanmasını bekleyin. Veya yanmaz bir çözelti içinde 
yıkayın ve kurumasını bekleyin.  
 
 
AR FILTER: hava filtresi 

1. Hava filtresini temiz motor yağına batırın ve daha sonra fazla yağı sıkın. Motor dumanı başladığında çok fazla yağ  
varsa köpük üzerinde kalır.  

2. Kiri hava temizleyici tabanından ve kapaktan nemli bir bez kullanarak temizleyin.  
3. Kirin hava karbüratöre girmemesine dikkat edin. 

 

7.PERİYODİK BAKIM 
7-2 MOTOR YAĞI DEĞİŞTİRME 
Kullanılan yağı motor sıcak iken akıtın. Yağ akış hızlı ve tamamen, 
1.Morun altına kullanılan yağı yakalaması için uygun bir konteynır koyun , daha sonra yağ filtresini kabı/kontrol çubuğunu 
çıkarın ve su çıkarıcı kablosu ve mühür yıkayıcı. 
2. Kullanılmış yağın tamamen çıkmasına sağlayın ve daha sonra tekrar su çıkarma kablosunun kurulumunu yapın ve emniyetle 
sıkılaştırın. 
Lütfen kullanılmış motor yağını çevreye zarar vermeden elden çıkarın. Size önerimiz mühürlü kutudaki yağı kullanmanız ve geri 
dönüşüm merkezine götürmenizdir. Döküntüyü yere vere suyun içine atmayın. 
3.Motoru bir seviye konumunda dolum borusunun dış kenarını önerilen yağ ile doldurun. 
DİKKAT 
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HAVA FİLTRE TEMİZLEME
*Emisyon bağlantılı kalemler
(1) Tozlu alanlarda kullanıldığında daha sık servis yaptırın.
(2) Uygun alet veya mekanik olarak yetkili olmadığınız durumlarda bu 
kalemler servis bayiniz tarafından servis edilmelidir. Servis prosedürl-
eri için kullanım kılavuzuna baş vurun.
(3) Ticari kullanım için uygun saatler ve çalıştırmaya uygun servis 
fasılasına karar vermek içindir.

MOTOR YAĞI DEĞİŞTİRME
Kullanılan yağı motor sıcak iken akıtın. 
1.Morun altına kullanılan yağı yakalaması için uygun bir konteynır koyun , daha sonra yağ filtresini 
kabı/kontrol çubuğunu çıkarın.
2. Kullanılmış yağın tamamen çıkmasını sağlayın ve daha sonra tekrar su çıkarma kablosunun 
kurulumunu yapın ve emniyetle sıkılaştırın.
Lütfen kullanılmış motor yağını çevreye zarar vermeden elden çıkarın. Size önerimiz mühürlü 
kutudaki yağı kullanmanız ve geri dönüşüm merkezine götürmenizdir. Döküntüyü yere suyun içine 
atmayın.
3.Motoru bir seviye konumunda dolum borusunun dış kenarını önerilen yağ ile doldurun.

SEALING WASHER : MÜHÜR YIKAYICI 
OİL LEVEL: YAĞ KOLU
DRAIN PLUG: SU AKITMA KABLOSU 

4.Yağ filtre emniyetle kabı/kontrol çubuğu vidalayın

Yağ servis ömrünü etkileyen önemli bir faktördür.SAE IOW-30 genel kullanım için önerilmektedir. 
Diğer yoğunluk gösterilen tabloda ortalama sıcaklık sizin bölgenizde önerilen aralıkta ise kullanıla-
bilir.

SAE yoğunluk dereceleri
TEMP: sıcaklık
AMBIENT TEMBERATURE: ortam sıcaklığı
SAE yağ yoğunluğu ve servis sınıflandırması yağ 
konteynırı üzerinde API etiketindedir. API SERVİS 
kategorisi SJ yağı kullanmanız önerilmektedir.
Pompanın önerilen çalışma aralığı 23 derece F ile 
104 derece F (-5 derece C ile 40 derece C ile 40 
derece C arasındadır.)

PAPER 
FILTER 
ELEMENT

FOAM 
FILTER 
ELEMENT

Motorun düşük yağ seviyesi ile çalıştırılması motora zarar verebilir.

UYARIWARNING


