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Bu kilavuz motorlu zincirli testerenin glivenli kullanim, servis ve bakim kurallarini gdsterir. Bu kilavuzdaki talimatlari takip
ederek Urliniiniizl daha uzun sire daha guvenli bir sekilde kullanabilirsiniz. Yanlis kullanim ciddi yaralanmalara neden
olacaktir. Bu nedenle motorlu zincirli testerenizi kullanmadan énce glivenlik 6nlemlerini dikkatlice okuyun. Bu yalnizca

agag Urtinlerinin kesimi icin tretilmistir. Kesinlikle metal, plastik ya da aga¢ olmayan materyalleri kesmeyiniz.
Bu kullanim kilavuzunda anlasiimasi zor bir durumla karsilastiginizda bayimize basvurunuz.

Gumriik ve Ticaret Bakanligi, Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Midirliiglince Tespit Edilen
Kullanim Stiresi 10 Yildir.
TS12533 Nisan 2000 “ YETKILI SERVISLER — TARIM ALET VE MAKINALAR- HASAT VE HARMAN
MAKINALARI iCIiN — KURALLAR” STANDARDINA UYGUNDUR.
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Motordan ¢ikan egzoz gazi kansere,
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hatalarina kargi 2 Yil Garantilidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

MODEL MODEL
PAKET OLCUSU ( UxGxY) cm 32x25x25
AGIRLIK ( PALASIZ ZINCIR VE BOS DEPO iLE)) kg 4.50 Kg
HACIM :
Benzin Deposu ml 230
Yag Deposu ml 160
Benzin-Yag Karisim Orani Normal derece 25:1 (%4) 2 Zamanh motor yagi
Yag (Zincir Yagi) SAE*10W-30
ZINCIR :
Belirlenmis Dig inch 10”- 3/8-050"- 22 dis
Klavuz Tipi mm 200 mm ( 8”/250 mm 10”)
ZINCIR Di$LiSi : Belirlenmis dis sayisi - 6*9.525 mm
MOTOR: ) o
Motor Tipi Hava sogutmali 2 zamanl tek silindir
Karbilratgr diyagram tipi cark volant, CDI sistemi
Volant Recoil Starter
Starter
Motor Hacmi (cc) mi (cm’) 254
Motor Giicii kw 0.90
rpm 7500
Kesim icin tavsiye edilen max. Hiz dev/dak 11000
Tavsiye edilen Rolanti Hizi dev/dak 36000
Ses Giicii Seviyesi dB (A) 113
Ses Giicii Seviyesi dBA 99
Titregim (ISO 7505 ) m/s 15

Buradaki teknik ¢zellikler betimlemeler ve 6rnek materyaller yayimlanma sirasinda tam olarak bilinenlerdir. Fakat
bilgilendirme olmaksizin degistirilebilirler. Agiklamalar istege bagl ekipman ve aksesuarlara dahil edilebilir ve standart
olan ekipmanlara dahil ediimeyebilir.
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SAKLAMA

Bu kilavuz motorlu zincirli testerenin givenli kullanim, servis ve bakim kurallarini gdsterir. Bu kilavuzdaki talimatlari takip
ederek Urliniinlizt daha uzun siire daha givenli bir sekilde kullanabilirsiniz. Yanlis kullanim ciddi yaralanmalara neden
olacaktir. Bu nedenle motorlu zincirli testerenizi kullanmadan énce glvenlik énlemlerini dikkatlice okuyun. Bu yalnizca
agag Urtinlerinin kesimi icin tretilmistir. Kesinlikle metal, plastik ya da agag olmayan materyalleri kesmeyiniz.

Bu kullanim kilavuzunda anlasiimasi zor bir durumla karsilastiginizda bayimize basvurunuz.

UZUN SURELI SAKLAMA (60 GUN BOYUNCA)

NOT

- Referans icin kullanim kilavuzunu saklayiniz.
- Kullanim kilavuzu hasar gérdiiyse veya kaybolduysa bayinizden yenisini isteyiniz.

- Bu motoru 6diing veriyor ya da kiraliyorsaniz, mutlaka talimatlan ve aciklamalari
iceren kullanim kilavuzunu da dahil ediniz.
-Uriin taginirken liitfen kuillanim kilavuzu da teslim ediniz.

DIKKAT TEHLIKE
Benzin buharinin veya acik alev veya
kivilcimin olusabilecegi yerlerde
muhafaza etmeyin.

1. Motoru kuru, tozsuz bir yerde, cocuklarin veya yetkili oimayan kisilerin ulasamayacagi yerde saklayin.
2. Atesleme diigmesini “STOP” konumuna getirin.
3. Motorun gevresi gres, yag, kir ve dokintilerden arindirin.
4. Tum periyodik yaglama ve servisleri dnerilen sekilde yapin.
5. Butlin vida, conta ve somunlar sikigtirin.
6. Benzin deposunu tamamen bosaltin ve karbiratérden tim benzini de bosalana kadar recoil starteri gekin.
7. Daima benzini uygun bir kapta saklayin.
8. Bujiyi ¢cikartin ve buiji deligine dogru silindirden yarim yemek kasigi saf, temiz, yeni, iki zamanl makine yagi koyun.
A - Buji deliginin Uzerine temiz bir 6rtd ortin.
B - Motorun igindeki yag dagitmak igin recoil starteri 2 veya 3 kez ¢ekin.
C - Buji deligine dogru piston yerini gézetleyin.

9. Buijiyi yerine takin (atesleme kablosuna temas ettirmeyin.)
10. Kilavuzu ve zincirleri koruyucu ile kapatarak saklayin.

Stop konumuna getirin.
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SEMBOLLER

Kullanim Kilavuzunu
Dikkatlice okuyunuz.

@ Acil motorunuzu durdurma

TEHLIKE ve UYARI isareti;
& Ciddi yaralanmalar ve saglik

T B Yakin (Benzin+Yag) Karisimi
sorunlarina karsi dikkatli olun! 0

L Diisiik
YASAK olani ifade eder. H viksek  KarbUlrator Hiz Ayari.

T Rolanti

iKAZ Yaralanmalara kars! potansiyel NOT Bu yazi !(yIIaQIm bglflm.ve
tehlike icerigini gosterir. koruma igin bilgileri icerir.

Koruyucu elbiseler ve ‘ Zincir Yagi dolumu
araglar kullanin. ?‘ / Yag pompasi

<=

pung Zincir freni galistiriimasi
O/0 |

|
+ O —  Zincir Yagi Ayarlama

\
(13500 | Tavsiye edilen maximum hiz. @ L Ses dlizeyi garantisi

T/ 13dB

MOTORUNUZU KULLANMADAN ONCE MUTLAKA KULLANIM KILAVUZUNU DiKKATLICE OKUYUNUZ !
KULLANIM KILAVUZUNDAKI TALIMATLARA KESINLIKLE UYUNUZ.
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TANIMLAR

2 © NGOk WON S

ON FREN KOLU: Elinizi yaralanmalardan korur. Zincir frenini aktiflestirmek igin kullanilir.
KABZE: Motor yuvasinin altinda yer alir.

TETIK UST: Bu tetik bir emniyet kilidi olarak kullanilir. Alt tetigin kazaya neden olabilecek kullanimini 6nlemeye yarar.

TETIK ALT: Motorun hizini ayarlamak igin kullanicinin parmagi igin ayrilan bslim.

JIKLE KOLU: Soguk galistirma icin karbiiratére benzin-hava karigiminin ulagmasini saglar.
PALET KAPAGI: Agag kesim motoru kullanilirken kilavuzu, zinciri, balatayi ve zincir dislisini korur.
KILAVUZ (PALA): Zincirlere kilavuzluk eder.

ZINCIR: Zincir, bir kesim aleti gibi hizmet verir.

SILINDIR KAPAGI: Silindiri kapatir.

. ON KOL (sol el igin) : Motor yuvasinin éniinde yer alir.

. YAG DEPO KAPAGI: Yag deposunu kapatmak igin kullanilir.

. STARTER: Motoru ¢alistirmak igin kullanilir.

. BENZIN DEPO KAPAGI: Benzin deposunu kapatmak igin kullanilir.

. STOP ANAHTARI: Atesleme sistemine temasi ve kesilmesini saglayan b&lim.

. HAVA FILTRESI KAPAGI: Testerenin kullaniimadigi zamanlarda ve tasima esnasinda zincir ve palay! kapatan parca.
. HAVA FILTRESI KAPAK VIDASI: Hava filtresi kapaginin takiimasini saglar.
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BAKIM VE ARIZA TESPITI

YERI BAKIM KULLANMADAN ONCE AYLIK BAKIM
Hava Filtresi Temizleyin / Degistirin @
Benzin Filtresi Kontrol Edin / Temizleyin / Degistirin @
Buiji Kontrol Edin / Temizleyin / Degistirin [} [}
Karburatér Ayarlama / Temizleyin / Ayarlama / Degistirin [ ]
Sogutma Sistemi Kontrol Edin / Temizleyin [ ]
Susturucu Kontrol Edin / Sikistirin / Temizleyin [ ]
Yag Filtresi Kontrol Edin / Temizleyin / Degistirin [ ]
Zincir Diglisi Kontrol Edin / Degistirin [ ]
Zincir Freni Kontrol Edin / Degistirin [ ]
Starter Kontrol Edin [ ]
Kilavuz Kontrol Edin / Temizleyin [ )
Benzin Sistemi Kontrol Edin [
Vida, Conta, Somun | Kontrol Edin / Sikistirin / Temizleyin [ ]
ARIZA
Motor - Zor Galigtyor NEDEN COZUM
- Caligmiyor
Motor —3» |Benzinli —» Benzinsiz Benzin Filtresi Tikanmistir. | Temizleyin ya da degistirin
Dénerken Karbiiratérde  Karbiratérde |Benzin Hortumu Tikanmistir| Temizleyin
Karbdurator Agromec bayisine danigin
Silindirde —y. Benzinsiz — .
Benzin Silindir Karbiirator Agromec bayisine danisin
Jikleyi agin
- g”s“‘_“l‘cu Benzin kanigimi oldukca | Temizleyin / Hava filtresini degistirin
enzin'e zengin Karburatéri ayarlayin
isinmamigsa Agromec bayisine danisin
Tape deli.ginin Tape deliginin Atesleme kapall Digmeyi agin
Ucundaki Ucunda Elektrik problemi Agromec bayisine sorun
+ Dogru olmayan buiji kepi 0,6 dan 0,7 ye ayarlayin
Karbonla kapli Temizleyin ya da degistirin
Cikinti —»- Olmayan Gikintt |5 o0 tikanmis Temizleyin ya da degistirin
Buji arizas! Temizleyin ya da degistirin
Motor
Dénmiiyorsa Motorun igi sorunlu Agromec bayisine danigin
Motor Hava filtresi kirli Temizleyin ya da degistirin
Caligirken g
s Benzin filtresi kirli Temizleyin ya da degistirin
Olii yada Hizlanma Be‘r‘12|n tapasi catlamis Tem!zley!n o
hareketi f Buji Temizleyin ya da degistirin
areketi zay! Karbrator Ayarlayin
Sogutma sistemi tikanmig Temizleyin
Egzoz yuvasl /susturucu tkanmis| Temizleyin
DIKKAT TEHLIKE 'l 2
Listede belirtilenler digindaki tiim seris islemleri yetkili servis tarafindan yapilacaktir.




KERESTEDEKI GERILME VE BASING

B Yerdeki kerestenin uzunlugu geriime ve basing icin ana destek olusturur.
B Keresteler sonundan desteklendigi zaman basing noktasi Usttedir ve gerilme tarafi da alttadir.

B Bu iki destek noktasi arasindan kesmek igin, ilk kesimi kerestenin yaklasik 1/3 ¢capi kadar yukariya
dogru yapin; ikinci kesimi, birinci kesim ile birlesecek sekilde asagiya dogru yapin.

ONLEM

Gerilme ve basing lizerinde yanlis karar verilirse ve yanlis yerden kesim yapilirsa kereste, kilavuzu ve
zinciri sikigtirir.

Motor calisirken zincirin sikismasi balatay: bozar.

Eger zincir sikigirsa ve testere kesim icin hareket etmiyorsa zorlamayin.

Testere sikismigsa asla kuvvet uygulamayin.
Kérelmis zincir, glivenli degildir ve kesim parcalarina hasar verecekiir.

Agdag kesim motorunu kullandiktan sonra, asla
sicak olan silindir kapagina ve susturucuya dokunmayiniz.

ONLEM

& Kesim isi icin asla tetik kilidini kullanmayin.

DIKKAT
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B Agac kesimi konusunda yeterli deneyiminiz oimadikga motoru ¢alistirmayiniz.

B Motor calisir haldeyken bitlin pargalari viicudunuzdan uzak tutun.

B Kicuk dallar keserken oldukca dikkatli olun, ¢linky kesilen parcalar zincirlere takilarak size dogru firlayabilir ve
dengenizi kaybettirebilirler.

W Blyuk dallar keserken viicudunuzu gerilim altinda olacaktir, bundan etkilenmemek icin dikkatli olun.

B Merdiven lzerinde kesim yapmak oldukgca tehlikelidir. Ayaginiz kayabilir ve motoru kontrol etmeniz zorlagabilir.

B Motoru yerine koymadan 6nce kapatiniz.

KESiIM EGZERSIZLERI

B Her kesimde uygulanacak metotlarin iyi bilinmesi, ses ayarinin iyi yapilmasi ve uygun ¢alisma kosullarini
saglayarak ¢alisma yapin.

B Kullanma kilavuzunu okumayan ve talimatlari iyice anlamayan kisilere motoru kullandirmayiniz.

Cocuklarin motoru kullanmalarina asla izin vermeyiniz.

Motoru sadece adag¢ ve agag urinlerini kesmek icin kullaniniz. Metal, plastik veya ahsap olmayan diger

maddeleri asla kesmeye calismayiniz.

W Ayaklariniz yere saglam basacak sekilde kesim yapiniz.

B Kesilecek dal veya agacin Gstlinlize dismesini engellemek igin her zaman Ustten kesim yapiniz.

ZiNCIR FRENI

B Zincir freni, geri atmadan sonra zincir ddniistini durdurur. Zincir freninin geri atmaya kars! sizi kesin koruyacagina
guivenerek hareket etmeyin. Fren yokmus gibi kendi hislerinize glivenerek hareket edin. Normal kullanim ve
uygun bakima karsilik, fren yanit stiresini uzatabilir. Frenin kullaniciyr korumasina engel olabilecek hususlar
asagida belirtilmigtir.

Testerenin kullanicinin viicuduna gok yakin olmasi hatalidir. Geri atma ¢ok hizli olabilir.

Kullanicinin motoru uygun sekilde tutmasi gerekir. Fren takilamamis olabilir.

Uygun olmayan bakim, frenin durma zamanini uzatabilir, etkisini azaltr.

Yag, kir, gres, zift vb. unsurlar, mekanizmanin ¢alisan kisimlarina dolabilir veya durma zamanini uzatabilir.

Hasarli koruma kolu, ¢alismasina engel olabilir.

Yipranmig kampana veya yetersiz fren yayi, fren durma zamanini uzatabilir.
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SERVISLER DALLARIN KESIMI

Disen bir agacin dallarin bicimi ile oldukga benzerdir.
B Bakim talimatlar kismindaki diger konular da dahil motor servis hizmetleri, yetkili kisilerce yapiimali, aksi halde Kesim esnasinda destek aldiginiz dali asla hareket ettirmeyin.
kotl sonuglar ortaya ¢ikabilir. Diger dallarin ucuna temas ederken ¢ok dikkat edin.
Testere basinizdan yiiksekteyse ya da bar dikey konumdaysa kesim yapmayin.

SERVIS NOKTALARI

iL FIRMA TELEFON @
Testereyi gégus hizasindan ylksekte kullanmayiniz

ONLEM

BICME

Kiitlik ya da devrilmis agacin kuglk pargalar halinde kesilmesine bigcme denir.
Biitlin parcalama islemlerinde uygulanacak birkag basit kural vardir.

Her zaman iki elinizle motoru tutunuz.

Eder mimkiinse ktukleri destekleyiniz.

Yokusta ya da yamagta kesim yaparken daima yokusun Ust tarafinda durun.

@ Mutlaka Kitagiin Gst tarafinda durun.

ONLEM
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AGACIN DEVRILMES] CALISTIRMA

Yikilan agag cevresinde bulunan araba, ev, ¢it ya da baska bir agaca ciddi
hasar verebilir. Oncelikle agacin nereye dustrtlimek istendigine karar
verilmelidir.

SOGUK MOTORU GALISTIRMA SICAK MOTORU CALISTIRMA

B Benzin deposunu benzin-yag karisimi ile doldurun. M Depolarda benzin ve yag oldugundan emin olun.
B Zincir yag deposunu yag ile doldurun. B Fren kolunu ileri dogru bastirin.
B Fren kolunu ileri dogru bastirin. (Zincir frenini aktif etmek icin)
(Zincir frenini aktif etmek igin.) W Start digmesini gevirin.
W Start digmesini yukari kaldirin. B Motoru dikkatlice tutunuz.
W Jikle kolunu tamamiyla disari ¢ekiniz. M Jikle kolunu gekiniz.

Kesimden énce agacin etrafindaki alani temizleyin.

Agac dusmeye basladiginda kacis yonu icin 45 derecelik agida geri ¢ekilin. En
azindan 3 m mesafeden olmalidir. Dlisecek agacin kdsesinde kesime baslayin.

Yaklasik olarak agacin i¢ine dogru 1/3 oraninda kesim yapin . Bu girinti agacin
dusts yonu icin oldukga énemlidir. Devrilme kesimi, girintinin karsi kdsesinden
yapilir.

Devrilme kesimiyle girintiye dogru kesim yapmayi denemeyiniz.

Agac devrilmeye basladiginda motoru durdurun ve yere birakarak, agacin
dusecegi yerden hizlica uzaklasin.

Kilavuz (Bar-Pala) uzunlugunun iki katini asan buyik agaglar devirmek igin,
girintili kesime bir k6seden baslayin ve girintinin oldugu tarafa dogru, asagiya
cekin.

Agacin diger tarafindan da arka kesime baglayin. ikinci kesim icin testereyi
hareket ettirin. Testereyi ilk kesim yerine geri atma olmayacak sekilde dikkatlice

yerlestirin.

Son kesim, mafsala ulasmak igin kesimin iginde ileriye dogru testereyi stiriikleyerek
yapin.
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B Motoru dikkatlice tutunuz.

W Testere calisiyorken kilavuzun ve zincirin herhangi
bir seye temas etmediginden emin olun.

B ik atesleme sesini duyana kadar starter kolunu
birgok kez ¢ekiniz.

W Jikle kolunu tamamen iceri itiniz.

B Starter kolunu tekrar gekiniz.

Bl Jikle kullanmak gerekemeyebilir, fakat ilk atesleme
sesinden sonra tetik mandalini ve jikleyi serbest
birakin.

W Jikle kolu gevrildikten sonra ve tekrar eski konumuna
getirilince tetik biraz agilacaktir. (Stirgli konumunda)

(N

UYARI TEHLIKE

Jikle kolu cekildikten sonra ve kol eski haline dondiikten sonra tetigi cok az kaldirin. (Kilit Konumu) Eger motor kilit konumunda
calisirsa zincir ddnmeye baslar.Zincir freni aktif olmadan motoru asla ¢alistirmayin.

NOT

Maksimum konumda starter ipini digari dogru gekmeyin.
Cekme kolunun geriye dogru ¢ikmasina izin vermeyin.

AN

iKAZ

m Tetik kilidinin sikismasi ile birlikte motor calismaya
basladiginda, balata tutulur ve zincir rotasina girer.
Motor calismaya basladiktan sonra tetik kilidini serbest
birakarak rélanti konumuna getiririz.

m Motoru galistirdiktan sonra alt tetigi, tetik mandalini
gevsetmek icin yavascga sikistirin ve fren kolunu derhal
kullanici yoniinde ¢ekin. (zincir freni serbest konumda)

m Zincir freni yapiimadiginda motorun hizini arttirmayin.
Zincir frenini acil durumlarda kullanin.

CALISTIRMA

W Motor calismaya basladiktan sonra rélanti igin birkag
dakika izin verin.

B Motor devrini artirmak icin tetigi kademeli olarak sikin.

B Motorun dakikadaki deviri -3800 rpm/dak dir.

B Zincir ve kilavuzun uygun bir sekilde yaglanmasini ve
ivme almasini saglayin.

B Gerekmedikge motoru yiksek hizda ¢alistirmayin.

B Tetik kilidi serbest birakildiktan sonra zincirin hareket
etmediginden emin olun.
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ZINCIR FRENININ KULLANIMI

MOTORU DURDURMA

M Tetigi serbest birakin ve motorun rélantiye
gecmesine izin verin.

B Stop anahtarini STOP konumuna getirin.

NOT
Eger motor durmazsa, motor durana kadar jikle kolunu ¢ekin.
Motoru tekrar calistirmadan 6nce stop anahtarini kontrol edin.

ZINCIR GERILME KONTROLU

M Calisma boyunca ve gerektigi, gerektiginde zincir
gerilimini siklikla kontrol ediniz.

B Zincirin gerilimi olabildigince siki yapilmalidir.

KESIM ONCESIi TEST

W Asil kesim gecmeden &nce kesim motorunuzla
alistirma yapin. Bunun igin kiigiik dal ve odun
parcgalarini keserek alistirmalar yapabilirsiniz.

Bl Calisma alaninda insanlarin ve hayvanlarin
bulunmalarina kesinlikle izin vermeyin.

M Birden fazla kullanici olmasi halinde iki ya da daha
fazla kullanici birlikte ¢alisacaklari zaman
aralarinda giivenli mesafe olmasina dikkat edin.

ZiNCIR YAGI TESTI

B Kuru bir zemine zinciri kaldirin ve 30sn kadar yarim
hiz almasi igin tetigi agin.

W Kuru ylizeyde ince bir ¢izgi alinde akan yag gorilecekdir.

NOT
Zincir germe ayarini yapmadan 6nce her zaman yan kapak

vidalarini gevsetin.

MANUEL OLMAYAN ZINCIR FRENI

W Manuel olmayan zincir freni kilavuzun geri atma
hareketlerinde zincirin ¢alismasini durdurur.

B Manuel olmayan zincir frenini asagidaki gibi uygun
bir sekilde galistigindan emin olun

1) Motoru durdurun.

2) Tutma kolunu ve kabzeyi ellerinizle (hafifce sikin).
bodylece resimde gosterildigi gibi kilavuzu 35 cm
ylkseklikte tutabilirsiniz.

3) Tutma kolundan sol eli yavasca birakin ve
kilavuzun ucunu tahta veya benzerine degdirin
bdylece makine vurus alacaktir. (bu seferde sag
elle kabze hafifce sikilir.)

4)Vurus zincir frenini yapan fren koluna dogru itilir.

ONLEM

\[0)

Alistirma icin freni tutmak icin kiigiik agaclan keserken én
kolu ileri dogru itiniz.

Her zaman, her kullanimda frenin calisip ¢alismadigina
bakiniz.

Eger kiiclk parcalar zincir frenini tikarsa frenin fonksiyonu

azalrr.

Zincir freni acil durumlar igindir. Gerekmedikge
kullanmayin.

Baglamak icin tetik mandalini kullandiginizda zincir frenini
konumunu alin ve motor galistiktan sonra freni derhal
birakin.

Manuel olmayan zincir frenini kontrol ederken, yumusak maddeler kullanin ki zincir zarar gérmesin.

KESIM TALIMATLARI
Her durumda aga¢ kesim motorunu tek kisi kullanmalidir. Aksi takdirde kendi guvenliginizi ve yardimcilarin
iKAZ guvenligini saglamak zor olacaktir. Testereyi kullanmanin basit tekniklerini 6grendikten sonra en iyi yardim kendi

hislerinizle olacaktir. Kabul edilen ydntem, motorun sonunda durarak, sol elle 6n kolun tutulmasi ve isaret

Zincir gerilimi kontrol edilirken motorun durdugundan kesinlikle emin olun. Aksi halde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. . . N N . o
parmagi ile de tetigin ¢alistirimasidir. Agaci yikmaya kalkismadan énce kuguk kitikleri ve dallari kesiniz.

Testerenin tepkisini ve kontroluini etraflica yapin. Dogru calistigini gérmek i¢in motoru calistirin. Tetigin tamamen
aclimasi icin kilidi sikin. Sonra kesime baslayin. Kesim yapmak icin asagiya dogru bastirmaniz gerekli degildir.
Eger zincir uygun sekilde bilenmisse kesim kolay olacaktir. Bazi materyaller agag kesim motorunuzun gévdesine
etki yapabilir.(6rnegin palmiye agaci asidi, suni gibre vs.) Gévdeye zarar vermekten sakinarak balata ve
kilavuzun etrafindaki talaslar dikkatlice ¢ikartin ve su ile yikayin.

ZINCIR FRENINi SERBEST BIRAKMA
B On fren kolu kullaniciya dogru tamamen gekildiginde,
W Tasima kolunu iki elinizle tutup tetigi kullanarak zincir freni serbest kalir. Eger zincir freni derhal
motorun en yiksek hizi almasini saglayin. durmazsa kesim motorunu onarilmasi i¢in bayinize
B Zincir derhal duracaktir. getiriniz.
M Tetik kilidini serbest birakin.

ZINCIR FRENININ DOGRU KULLANIMI
B Kesim motorunu yere koyunuz

Geri atma oldukga tehlikelidir. Eger kilavuz ucu odun ya da benzerine degerse bu esnada kilavuzu geri atabilir.
Zincir freni geri atmaya bagl olarak olusacak olasi yaralanmalari azaltir.
UYARI TEHLIKE Kullanimdan énce mutlaka zincir freninin ¢alisip ¢alismadigini daima kontrol ediniz.
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AW-CS2500 ZINCIRLI TESTERE TEKNIK OZELLIKLERI

Kesme Uzunlugu
Kullanilabilen kesme uzunluklari, 356 cm

Zincir
® Maksimum zincir hizi 21 m/s
@® Belirlenen dis adimi, mm (in¢) 3-8
@ Belirlenen mastar (tahrik baglantilar kalinligi), mm (in¢) 0.050
@® Zincir ve zincir kilavuz tipi 91 Ayak 22 dis

Zincir Tahrik Dislisi
Belirlenen dis sayisi ve belirlenen dis adimi 7-0.3-8

Agirhik
Zincirsiz ve zincir kilavuzsuz bos depolu agirlik: 4.5 kg.

NOT: UZUN SURELI CALISMALARDA TITRESIMDEN DOLAYI BEYAZ PARMAK HASTALIGI RISKI VARDIR.

Motor

Motor silindir hacmi, 34 cm

En yUksek motor gict (ISO 7293E uygun olarak) 1.0 Kw
Motor rélanti devir araligi, min. 3600 rpm

Operatdr konumundaki esdeger A-agirlikli yayilan ses
basing seviyesi degerleri, ISO 22868’e uygun olarak
belirlenen, ifade edilen belirsizlik degerleri ile birlikte,

her ikisi de A-agirlikii; 103dB,

Esdeger titresim toplam degeri icin de@erler (hertutamak igin)
12,5m/s2, ISO 22867’ye uygun olarak

belirlenen, ifade edilen belirsizlik degerleri ile birlkte,

her ikisi de m/s2

Depo Hacimleri
Yakit deposu: 230 ml
Zincir yaglama yagi deposu: 160 ml




